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MAIRIE DE
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CENTRE SAVOYARD D’ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

LANSLEBOURG MONT CENIS

LANSLEBOURG MONT CENIS

0591 62 x: 0479058250

Rapport d'essai du dossier n® 120119 000676 01 Echantillon n°® 110305

Type d'installation :  Unité de Distribution

Commune ou LANSLEBOURG MONT CENIS
Nom de LANSLEBOURG CHEF-LIEU
Code PSV : 0000001421

Point de surveillance : CHEF-LIEU

Localisation précise : OFFICE DE TOURISME Cuisine

Type d'analyse :

Type d'eau
Motif :

Préleveur : SAVOIE LABO G.Geisler
Date et heure prélévement et mesures in situ : 19/01/2012 10:58
Date de dépdt: 19/01/2012 Date de mise en analyse :  19/01/2012

Controle Sanitaire

D101
Distribuée Sans Désinfection

CONDITIONS DE PRELEVEMENT

Météo: COUVERT
Type de traitement de I'eau:  Aucun
Point de prélévement : Mitigeur

Démontage avant prélévement

Désinfection du

Outils de prélévement :

Oui
point de prélévement :
Aucun

Flamme

Remarques :

sur la Prestation: Aucune / sur I'échantillon: Aucune

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au
résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande) Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

LQ = Limites de qualité (valears impératives de qualité) / RQ = Références de qualité (valeurs indicatives de suivi des installations ¢ deipmdictibn et distribution) selon arrété ci dessous

Parameétres RESULTATS | LQ RQ Unités Méthodes
PRELEVEMENT D'ECHANTILLON
# Prélévement instantané (prise d'échantill. unique) FDT 90-520
MESURES DE TERRAIN
Aspect Acceptable Méthode interne
Couleur (apparente) Acceptable Acceptable NF EN ISO 7887 sect.2
Odeur Acceptable Acceptable 3 NF EN 1622 annexe C.
# pH 8.05 6.5a9.0 Unité pH NF T 90-008
Température de I'eau et de mesure 6.5 25 C
# Chlore libre N.M. mg/L NF EN ISO 7393-2
# Chlore total N.M. mg/L NF EN ISO 7393-2
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
# Microorganismes aérobies revivifiables a 36°C <1 ufc/mL NF EN ISO 6222
# Microorganismes aérobies revivifiables a 22°C 1 ufc/mL NF EN ISO 6222
# Coliformes Totaux <1 <1 ufe/100mL NF EN ISO 9308-1
# Escherichia coli <1 <1 ufc/100mL NF EN ISO 9308-1
# Entérocoques < <1 ufc/100mL NF EN ISO 7898-2
PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES
Saveur (qualitatif) Acceptable Acceptable NF EN 1622 annexe C
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
# Conductivité (corrigée a 25°C par compensation) 353 200 a 1100 pSicm NF EN 27888
Température de mesure : pH et/ou conductivité 20.7 °c NF T 90-008
# Turbidité <0.20 2 NFU NF EN ISO 7027
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
#  Ammonium ( NH4 ) <0.03 0.1 mg/L NH4 Meth interne EPSPA_MO5
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